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• 禁止使用裸眼和未妥善滤光的望远镜直接观测太阳，这将导致永久性

的视力损伤。

• 不要用望远镜来将太阳直接投影到任何平面上，聚焦的光束可能损坏

望远镜内的光学元件。

• 不要使用置于目镜前端的太阳滤光片，不要使用未经安全认证的赫歇

尔棱镜天顶来观测太阳。望远镜的聚焦作用将可能导致这些元件剧烈吸热和

爆裂。爆裂之后日光将毫无过滤的射入人眼导致损伤。

• 望远镜不要疏于管理。在操作时要有熟悉操作的成人在现场，尤其是

在有小孩在场的情况下。

警  告
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1 物镜 10 抱箍

2 望远镜光学镜筒 11 寻星镜

3 赤纬轴微调杆 12 目镜

4 赤道仪 13 天顶镜

5 赤经轴微调杆 14 调焦旋钮

6 重锤 15 纬度调整螺丝

7 重锤杆 16 纬度锁紧扳手

8 水平微调螺丝 17 附件盘

9 三脚架
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折射式天文望远镜

部件介绍

恭喜你购买了星特朗天文望远镜。

星特朗天文望远镜使用高级的材料，保证了稳定性和耐久性。所有这些

加起来可以带给你终生的观测乐趣，而只需要很少的维护。

在你着手进行观测之前，请花一些时间阅读这本说明书。你可能需要通

过几个观测时段来熟悉使用你的望远镜，因此在完全掌握望远镜的操作之前，

你最好把说明书一直带在身上。本说明书给出了使用中每个步骤的详细参考

信息，并提供所需的参考资料和帮助提示，从而保证你的观测体验简单而愉

快。

你的望远镜可以满足你数年有价值的观测。然而，在使用望远镜之前有

几个注意事项，来保证你的安全以及望远镜的正常工作。

简 介
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安装

安装三脚架

1. 从包装盒中取出三脚架 , 如

图。

2. 竖起三脚架竖起来，把三脚

架的腿拉开，直到每条腿都完全展

开，然后轻轻地按下中间的支撑架，

如图。三脚架的顶部称为三脚架顶。

3. 将三脚架每条腿底部的锁旋

钮 ( 如图 1) 松开。

4.将内腿拉伸到您想要的高度，

再将旋钮适度锁紧。全部展开的三

脚架架设状态如图所示。三脚架在

最低高度时最稳固。

安装本体

1. 从包装内取出本体。

2. 将转动到如图所示位置，拧

紧离合扳手。

3. 注意赤道仪底座下面，有 2

个水平微调螺丝。

4. 拧松 2 个水平微调螺丝，使

螺丝头间隙足够大。

5. 将本体下底面和三脚架架顶

相连接，架顶上的螺钉嵌入赤道仪

基座的两颗极轴水平微调螺丝之间。

6. 将三脚架底部的锁定螺栓拧

进赤道仪本体底部中央的螺孔并锁

紧。

7. 将水平微调螺丝对称拧入，

顶在架顶上的螺钉上。

图 1

图 2

图 3

1 物镜 10 三脚架

2 望远镜光学镜筒 11 寻星镜

3 鸠尾板 12 目镜

4 赤纬轴微调杆 13 调焦旋钮

5 赤道仪 14 天顶镜

6 赤经轴微调杆 15 纬度锁紧扳手

7 重锤 16 纬度调整螺丝

8 重锤杆 17 附件盘

9 水平微调螺丝
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折反射式天文望远镜

部件介绍

安装附件盘

1. 将支撑架中央凸起的部分插

到托盘的中间的孔里（托盘的平面

朝下）。

2. 转动托盘，直到每个凹口与

每条腿的支撑架重合。
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调节纬度

1. 松开本体侧面的纬度锁紧扳

手，转动本体后面的纬度调节螺丝，

调节赤道仪仰角到当地纬度，参考

赤道仪侧面的刻度盘。调节到位后，

拧紧纬度锁紧扳手。

2. 将赤道仪赤经轴指向正北，

并参考三脚架上的水平泡，伸缩内

腿调节赤道仪水平。

安装重锤杆 / 重锤

1. 将重锤杆外螺纹部分拧入赤

道仪本体，再将重锤安装螺丝逆时

针拧出，将重锤杆指向地面。

2. 将重锤的锁紧螺丝松开，使

螺丝在安装重锤的过程中不伸到重

锤的中心孔中来。

3. 将重锤滑到重锤杆的中间偏

下位置，将锁紧螺丝拧紧。再将安

全螺丝拧回原位，适度拧紧。

安装微调杆

1. 取出两根微调杆，将两根微

调杆头部的螺丝拧松，使头部不进

入筒内，注意不要拧下来。

2. 将一根微调杆头部套入赤经

轴蜗杆，注意螺丝与蜗杆头部的平

位对齐。蜗杆两头都有平位，以个

人使用方便为准，哪个方便用哪个。

如果使用一段时间后觉得不顺手，

可以调换到另外一端。

3. 拧紧小螺丝，使微调杆可靠

的固定在赤经轴蜗杆上。

4. 按 2 到 3 步的方法，将另一

根微调杆安装到赤纬轴蜗杆上。

调节指向

为了观测不同天区，可以手动

转动望远镜望远镜。可以松开赤经

轴和赤纬轴的锁紧扳手，把望远镜

指向你准备观测的方向。一旦指向

期望的方向，可以拧紧赤经轴和赤

纬轴的锁紧扳手，开始观测。

由于赤经轴与水平存在一个夹

角，指向改变和日常的不大一样，

你可以尝试先固定一个轴，只转动

另外一个轴来学习如何改变指向。

小窍门：观测目标时，如果目

标在东，人应该在西面观测；反之，

目标在西，人应该在东面观测。

安装镜筒

折射

1. 为了安装和使用方便，先取

出镜筒组件，把镜筒组件放在安全

的水平面上，拧开抱箍锁紧螺丝，

开启抱箍，取出镜筒，去掉保护纸。

2.把镜筒放在安全的水平面上，

防止移动。

3. 拧松赤道仪鸠尾槽上的锁紧

螺丝，使鸠尾槽间隙足够大。

4. 确认重锤杆指向地面，鸠尾

槽与赤经轴平行，赤经轴和赤纬轴

锁紧螺丝已拧紧。

5. 把抱箍连同鸠尾板一起，滑

入鸠尾槽，大概处于中间位置。

6. 拧紧鸠尾槽上的锁紧螺丝，

使抱箍处于完全打开状态。

7. 把镜筒放在抱箍内，抱箍处

于镜筒中间位置，镜筒较大一头朝

上，调焦手轮处于大致水平位置。

8. 合拢抱箍，适度拧紧抱箍锁

紧螺丝。

马卡

1. 为了安装和使用方便，先取

出镜筒组件，把镜筒组件放在安全

的水平面上，去掉保护纸。

2.把镜筒放在安全的水平面上，

防止移动。

3. 拧松赤道仪鸠尾槽上的锁紧

螺丝，使鸠尾槽间隙足够大。

4. 确认重锤杆指向地面，鸠尾

槽与赤经轴平行，赤经轴和赤纬轴

锁紧螺丝已拧紧。

5. 把镜筒鸠尾板滑入鸠尾槽，

大概处于中间位置。

6. 拧紧鸠尾槽上的锁紧螺丝。

图 4

图 5
图 6

图 7

图 8

赤纬锁紧扳手

赤经锁紧扳手
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安装天顶镜

折射

1. 移除镜筒前面，调焦座和天

顶镜上的所有防尘盖，并把调焦座

上的 2 颗锁紧螺丝拧松，使其不在

筒内造成障碍。

2. 把天顶镜小的一头插入调焦

筒内，拧紧锁紧螺丝。

安装目镜

1. 拧松天顶镜上的锁紧螺丝，

使其不在筒内造成障碍。

2. 移除目镜的防尘盖，把目镜

小的一头插入天顶镜，并适度拧紧

锁紧螺丝，如图。

3. 拧松锁紧螺丝，拔出目镜后，

可以更换其他目镜。更换后必须重

新适度拧紧锁紧螺丝。

安装寻星镜

折射

1. 拧松调焦座鸠尾槽上的固定

螺丝，将红点寻星镜支架完全插入

鸠尾槽，适度拧紧固定螺丝。

2.寻星镜电池仓有一个塑料片，

是用于绝缘的。工作时需要抽出来。

调焦

折射

1. 为了获得清晰的像，你需要

转动调焦座上的调焦旋钮。

2.通常镜筒从最短时开始调节，

一边观察目镜（眼睛离目镜约1厘米）

一边转动调焦旋钮，直到获得清晰

的像。越近的目标，调焦出来的长

度越长。望远镜最近观测距离一般

在 100 米以上。

注意：如果您戴了矫正型眼镜

( 尤其是玻璃的 )，在通过望远镜的

目镜进行观测时，您可以摘下眼镜。

如果您的眼睛散光的话，则需要一

直戴着矫正型透镜。

马卡

1. 移除镜筒前面，镜筒后面目

镜接口和天顶镜上的所有防尘盖，

并把目镜接口上的 2 颗锁紧螺丝拧

松，使其不在筒内造成障碍。

2. 把天顶镜小的一头插入调焦

筒内，拧紧锁紧螺丝。

马卡

1. 为了获得清晰的像，你需要

转动望远镜后面的调焦旋钮。

2. 一边观察目镜（眼睛离目镜

约 1 厘米）一边转动调焦旋钮，直

到获得清晰的像。较近的目标，旋

钮顺时针转动。望远镜最近观测距

离一般在 100 米以上。

注意：如果一个方向转动阻力

较大，请反向转动。通常从最近对

焦距离到无穷远，调焦旋钮需要转

动约 30 圈。

马卡

1. 拧松镜筒后部鸠尾槽的固定

螺丝，将红点寻星镜支架完全插入

鸠尾槽，适度拧紧固定螺丝。

2.寻星镜电池仓有一个塑料片，

是用于绝缘的。工作时需要抽出来。

图 9

图 10

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15
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赤经赤纬平衡

赤经轴平衡

1. 如果前面安装正确，此时望

远镜镜筒应该与赤经轴平行。如不

平行，请松开赤纬轴锁紧螺丝，转

动镜筒与赤经轴平行，重新拧紧锁

紧螺丝。确认各锁紧螺丝已拧紧。

2. 一手扶住镜筒，一手松开赤

经轴锁紧螺丝，小心转动赤经轴，

使重锤杆水平。

3. 小心缓慢的松开望远镜，观

察望远镜朝那个方向转动 ( 注意：

不要完全松开）。

4. 松开重锤锁紧螺丝，移动重

锤位置，直到望远镜能保持平衡，

即松开赤经轴锁紧螺丝，仍能保持

平衡。

5. 拧紧重锤锁紧螺丝，把重锤

固定到位。

赤纬轴平衡

1. 松开赤经轴锁紧螺丝，转动

望远镜，使重锤杆水平，重新拧紧

锁紧螺丝。

2. 一手扶住镜筒，一手松开赤

纬轴锁紧螺丝，转动镜筒到水平。

3. 小心缓慢的松开镜筒，观察

镜筒绕着赤纬轴转动的方向。注意：

不要完全松开镜筒！

4. 松开望远镜抱箍锁紧螺丝并

向前或后的移动镜筒直到镜筒保持

平衡。

   注意：马卡望远镜没有使用

抱箍，这里需要松开鸠尾槽锁紧螺

丝，前后移动鸠尾板，但可能在极

限位置（鸠尾板单侧和鸠尾槽边缘

齐平）都无法完全平衡，这是正常的。

5. 拧紧抱箍锁紧螺丝，把镜筒

固定到位。

6. 保持镜筒水平，拧紧赤纬轴

极轴校准

为了能够手动或电动精确跟踪，

赤道仪的旋转轴需要和地球的自转

轴保持平行，这一过程称为极轴校

准。

1. 松开本体侧面的纬度锁紧扳

手，转动本体后面的纬度调节螺丝，

调节赤道仪仰角到当地纬度，参考

赤道仪侧面的刻度盘。调节到位后，

拧紧纬度锁紧扳手。

2. 转动 2 个水平调节螺丝将赤

道仪赤经轴指向正北。注意 2 个螺

丝不能同时拧紧或拧松，应该一个

拧紧一个拧松。

校准寻星镜

校准之前，先接通电源，步骤

如下：顺时针旋转亮度调节钮，直

到您听到咔嗒一声，打开红点寻星

镜。继续旋转调节纽，大概180度后，

亮度达到最大。

1. 找到一个明显的目标，比如

树尖，屋顶，路牌等，距离尽量远

一些，至少 500 米。

2. 把目标放在较长焦距目镜的

视野中心，转动调焦旋钮，直到目

标清晰。

注意：一些望远镜看到的像可

能不是正的，这个在天文望远镜里

是合理的。

3. 双眼睁开，通过红点寻星镜

的玻璃窗口观察。

4.如果红点寻星镜正好准直了，

您会看到红色的 LED 点正好压住目

标上。如果寻星镜没准直，红点和

校准星会有一个相对位置差异。

不要移动主镜，调节红点的水

平和高度调节纽（如图 4），直到红

点压住目标。

1 2

3 4

5

锁紧螺丝。

7. 松开赤经轴锁紧螺丝，转动

望远镜，使重锤杆指向地面，重新

拧紧赤经轴锁紧螺丝。

更精确的极轴校准需要使用光

学极轴镜，电子极轴镜或漂移法，

具体操作参考各自说明。

马卡望远镜光轴准直

马卡望远镜的光学性能和光轴

准直密切相关，出厂时已经完成准

直，一般情况下无需再次准直。如

果运输过程中收到猛烈震动，可能

需要重新准直。唯一可以操作的是

望远镜背板上的 6 颗螺丝。

准直前准备工作：

1. 望远镜与周边环境达到热平

衡，建议至少提前 1 小时将望远镜

放置在准备进行准直操作的地方。

2. 选择一颗天顶附近的亮星。

3. 望远镜支架处于跟踪状态。

如果没有跟踪装置，可以选择北极

星用于准直。

4. 用合适的内六角扳手完全拧

松 3 颗无头内六角螺丝。
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开始准直：

1. 选择中倍率目镜（比如标配

的 25 毫米目镜），将望远镜对准选

择的准直星，并聚焦。

2. 转动调焦旋钮适度离焦，星

点离焦后约占视野的 1/4 左右，也

可以略小。

3. 离焦星点中心会有一个黑色

斑点，周围一圈亮圈。判断黑色斑

点和亮圈是否同心。

4. 如果星点类似下图，则表示

需要进行准直。

5. 调节另外 3 颗内六角螺丝使

黑色斑点和亮圈同心，如下图。

6. 适度拧紧 3 颗无头内六角螺

丝。

注意：

1. 实际看到的离焦星点可能黑

色斑点和亮圈部分没有环状结构，

这是正常的。

2. 如果要拧紧 1 颗螺丝，必须

先松开另外2颗螺丝中的1颗或2颗。

3. 拧紧或松开螺丝，最多不超

过 1/6 圈。

望远镜维护

当您的望远镜需要简单的维护

时，以下几个步骤可以保证您的望

远镜达到最佳的工作状态。

光学器件护理和清洁

有时候，灰尘和湿气会粘在望

远镜的目镜或者主镜镜头上，这取

决于您使用的是哪款望远镜。当护

理望远镜上任何设备时，都需要特

别小心，以防损坏光学器件。 

如果灰尘粘在光学器件上，用

毛刷 ( 骆驼毛制作而成 ) 或罐装压

缩空气清除灰尘。以任意角度向镜

头吹二到四秒钟。然后，使用光学

清洁溶液和白色棉纸清除残留的碎

片。将溶液喷在棉纸上，然后用棉

纸擦镜头。应该从光学镜头 ( 或平

面镜 ) 的中心到外围以渐开线方式

擦拭。千万不要以圆形轨迹擦拭。

您可以使用量产的透镜清洁剂

或你自己配制。比较好的清洁溶液

是由异丙醇和蒸馏水混合得到。溶

液中异丙醇占百分之六十，蒸馏水

占百分之四十。或者，一盘稀释的

肥皂水 ( 一夸脱水和两滴肥皂液 )。 

有时候，在观测过程中，您的

望远镜的镜头可能会粘有露水。如

果您想要继续观测的话，必须将露

水除掉，或者使用吹头发用的吹风

机 ( 设置在低档上 ) 或者将望远镜

指向地面直到露水蒸发掉。 

如果光学器件内部有雾气的话，

将这个零件从望远镜上取下来。将

望远境放在一个无尘的环境中，将

其朝下放置。这样可以除掉望远镜

镜筒里的雾气。 

为了减少清洁望远镜的次数，

用完之后，把所有的镜头盖都盖上。

因为各个单元都没有密封，所以当

不使用望远镜时，应将开口盖上。

这样可以阻止污染物进入光学镜筒。 

内部调整和清洁只能由星特朗

维修部门来完成。如果您的望远镜

需要内部清理的话，请致电生产厂

家获得认证码和报价。

一、CELESTRON（星特朗）系列

产品自购买之日起实行一年免费保

修服务。保修期内产品发生的质量

问题，我公司将予以免费保修。

二、下列情况不属于免费保修

范围：

1、不能出示购机票据和保修卡。

2、未按使用说明书安装、使用

而造成产品损坏。

3、产品因意外因素或人为行为

损失的，如机械破坏、摔坏、因保

管不当造成镜片发霉、产品生锈等。

4、产品经过非我公司授权人员

修理或拆装。

5、产品因不可抗拒的自然力量，

如地震、火灾等造成的损坏。

三、保修期过后，我公司继续

为用户提供产品的终身维护，须收

取零配件费用。

四、当您的产品因维修需要运

输时，请妥善包装好产品以免运输

途中损坏，运输费用由用户承担。

特别说明：

上述服务承诺仅适用于我公司

在中国大陆地区售出的 CELESTRON

（星特朗）产品。对于产品在售出

时另行约定了售后服务条款的，以

确定的合同为准。

保修条款


